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声 明

一、本报告须经编制人、审核人及签发人签字，加盖本公司检测专用章和计量认证章

后方可生效；

二、对委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责。不对样品来源负责。

无法复现的样品，不受理申诉。

三、本公司对报告真实性、合法性、适用性、科学性负责。

四、用户对本报告提供的检测数据若有异议，可在收到本报告 15日内，向本公司客服

部提出申诉。申诉采用来访、来电、来信、电子邮件的方式均可，超过申诉期限，概不受

理。

五、未经许可，不得复制本报告；任何对本报告未经授权之涂改、伪造、变更及不当

使用均属违法，其责任人将承担相关法律及经济责任，我公司保留对上述违法行为追究法

律责任的权利。

六、我公司对本报告的检测数据保守秘密。

地 址：中国 江苏省 镇江市 丹徒区 兴园路 257号

邮政编码：212100

电 话：0511-85968818
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委托

单位

名称 江苏常隆农化有限公司

地址 泰兴市经济开发区过船镇团结河路 8号

联系人 褚经理 联系方式 15152976166

检测单位 江苏盈泰检测科技有限公司 采(送)样人 杜远儒、马仁杰

样品类别 废水、废气

采样日期 2019.03.30 检测周期 2019.03.30-04.01

检测目的 受江苏常隆农化有限公司委托对废水、废气进行检测

检测内容

废水：pH值、氨氮；

废气（有组织）：废气参数、光气；

废气（无组织）：氯化氢、氮氧化物。

检测依据 见表（1）

检测结果

废水检测结果见表（2）；

有组织废气检测结果见表（3）；

无组织废气检测结果见表（4）。

解释和说明 ---

编制：

审核：

签发：

检测报告专用章

签发日期 年 月 日
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表（1） 检测依据

序号 检测类别 检测项目 检测方法
采样仪器

及分析仪器
检出限

1 废水

pH值
水质 pH值的测定 玻

璃电极法
GB/T 6920-1986

离子计 PXS-270
YT-JC-009 /

氨氮
水质 氨氮的测定 纳氏

试剂分光光度法
HJ 535-2009

紫外可见分光光度

计普析 T6新世纪
YT-JC-180

0.025
mg/L

2 有组织

废气

废气参数
固定污染源废气监测技

术规范 HJ/T 397-2007

一体式烟气流速监

测仪崂应 3060A型
YT-XC-051

/

光气

固定污染物排气中光气

的测定.苯胺紫外分光

光度法 HJ/T 31-1999

智能双路烟气采样

器崂应 3072型
YT-XC-023

紫外可见分光光度

计普析 T6新世纪
YT-JC-180

1.3mg/m3

3 无组织

废气

氯化氢
环境空气和废气 氯化

氢的测定 离子色谱法
HJ 549-2016

大气颗粒物综合采

样器ME5701
YT-XC-001、002、

003、004
离子色谱仪

Thermo ICS-600
YT-JC-003

0.02
mg/m3

氮氧化物

环境空气 氮氧化物（一

氧化氮和二氧化氮）的

测定—盐酸萘乙二胺分

光光度法
HJ 479-2009

大气颗粒物综合采

样器ME5701
YT-XC-001、002、

003、004
紫外可见分光光度

计

普析 T6新世纪
YT-JC-180

0.005
mg/m3
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表（2）废水检测统计表 采样时间：2019.03.30

采样点位 采样时间 样品性状 检测项目
结果

（除注明外，单位 mg/L） 标准限值

总排口 15:32
淡黄

微嗅

清澈

pH值（无量纲） 8.52 6~9（1）

氨氮 10.6 50（2）

注：1.（1）标准限值参照《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4三级标准；

（2）标准限值参照标准由客户提供；

2.采样方式为瞬时随机采样，只代表当时采集样品的水质情况。

表（3）废气（有组织）检测统计表 采样时间：2019.03.30

序号 检测项目 单位

总光破排口

标准

限值
检测结果

14:50 15:02 15:14

1 排气筒高度 m 45 /

2 烟道截面积 m2 2.0096 /

3 大气压 kPa 102.14 102.14 102.14 /

4 烟温 ℃ 60.9 64.2 64.2 /

5 静压 kPa -0.07 -0.07 -0.07 /

6 动压 Pa 34 32 34 /

7 含湿量 % 4.2 4.1 4.2 /

8 标态风量 m3/h 34290 32960 34288 /

9 光气实测浓度 mg/m3 ND ND ND 3.0

10 光气排放速率 kg/h / / / 0.80

注：1.“ND”表示检测项目浓度低于检出限；

2.标准限值参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准，排放速

率限值根据内插法计算。
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表（4）废气（无组织）检测统计表 采样时间：2019.03.30

检测项目
排放浓度（mg/m3）

标准限值
厂界上风向

G1
厂界下风向

G2
厂界下风向

G3
厂界下风向

G4

氮氧化物 0.059 0.070 0.061 0.102 0.12

氯化氢 ND 0.036 0.029 ND 0.20

注：1.“ND”表示检测项目浓度低于检出限；

2.标准限值参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织排放标准。

续表（4）检测期间气象参数

检测日期 气温(℃) 湿度(%) 气压(kPa) 风速(m/s) 风向

2019.03.30 17.0 47.3 101.19 2.7 北

附：废气（无组织）检测点位示意图

--报告结束--

○无组织废气检测点位

道 路

团结河路

沿
江
路

空

地

○G1

北

风

N

○G2○G3○G4

常隆农化


	TEST REPORT
	编号：YTAIA0375
	/
	/
	/


